MODELLI - MODELOS 110MEZ 130MZ 1890GE 210GZ I10GE

Capacith = Capacidad m* 14.00 17,00 25 00 30,00 36,00
Mais - Mals @ 0,75 U'm? i 10,50 12,80 18,70 22 850 27,00
Girasele = Girasol @ 0,48 ¥'m? t 6,70 8.10 12,00 14,40 1730
Colza = Colza : 0,668 ¥/m3 t 9,10 11,00 16,20 19,50 23,40
Hizo - Arroz @ 0,60 U'm? t .40 10,20 15,00 18,00 21,60
Ling = Ling ; 0,70 t/m* t 9,80 11,80 17,50 21,00 25,20
Frumento = Triga @ 0,81 ¢'m? t 11,30 13 8O 20,20 24 30 29,10

Altezra = Allura m 4,00 4.0 4,20 4,20 Mﬁ:‘j::':::ﬂr:i;::irin

Dimansioni in fase o irasparto Lunghezza - Longitud m 6,83 6.83 723 7.23 Macchina fissa

Dimansicnes an fase de ranspora Maguina eslacionaria

Macchina fissa

Largherza = Anchura m 44 2,49 =00 200 Maguina estacionaria
Allazra = Allura m 8,20 7.0 F.a5 # a5 870
::::: :::::::?: ;‘;",‘:“:; '::;’r':ml o Lunghazza (masx) = Longitud (max) m 8,50 8.50 2,30 2,30 10,20
Larghazza = Anchura m 260 280 310 310 230
wenllalore - Ventilador kw 16.00 15,00 22,60 22,50 22,50
Coclea di carco = Sinfin de carga bow 3,00 3.00 3,00 3,00 750
';:::;?;? ;E‘:{E‘: Coclea centrale = Sinfin central kw 16,00 15,00 22 50 22 50 22 50
Bruciatore - Quemadaor kW 1.10 1.10 1.50 1.50 1,50
Hlumirazicna = lluminazitn bow 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00
Polenza asacrbila dalla FTO - Potencia abacdbila por la PTO (1ov = 0,738 kw) (=) A8, 00 48 00 B9, 00 63,00 75,00
FPatenza tofale assarbita = Potencia tatal absorbida ow 35,00 35,00 50,00 50,00 55,00
FPaolernea calorica massima de| brusialore - maxima polencia calorifica de| gusmador kcalh FO000 FO0O00 1080000 1050000 10L0000
Consumoe madlo breclatere = Consumo medio del guemador kgt 4550 S=55 BS=70 FO-T5 BO=B5
Paortata dal vantilatora = Alcancn dal ventilador m* AS00n As0non 48000 48000 AROO0
Canaralora = Genarador kwa 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Tempao di carico dell'essiccatolo = Tiempe da carga dal secador i 15-25 1525 20-30 20-30 3035
Tempo di scarico dallsssicoaloio = Tiempo de descarga dol secadar rmin 20 =0 Pl=25 Ph=325 FEmEl
Mais = Mais: 265% = 193% tons 2L = Ed=ZH 2 L 110=115 120140
Girasole - Girasol: 18% - 93 tons 3-36 4550 85-70 T5-85 S0-100
Produzicna in 2d4h Colza - Colza: 13% = 7% tons 4Pl 7 S0t i ] 00 11 0=t 20
Produceiin en 24h Rlisis = Ao 21% = 1% tans 2036 4015 GE-B5 FO-7E AO-80
Ling - Lirg: 14% - 5% tons A45-50 5550 B30 85105 125-130
Frumanio = Trign: 20%ee13% tons iy, Gl (5 1 A0 50 168a1 7R 200=210
Alezza di scarico - Altura de descarga M 5,00 5.50 5.70 6,30 4,7 = 7,0
Capacita dal serbatoio Gasclio = Capacidad da| tangua de combustible It. TEO TED FEO el 20
Disponibile con scambialore di calors = S5a puede configurar con inlercambiador de calor Sirsi S/ sj Mo f Mo Mo Mo Mo Mo

IMPORTANTE: | dati forniti sono da intendersi come indicativi, | caleali riportati sono stati eseguiti prendendo in considerazione sementi maturi @ puliti, condizioni climatiche: atimali, tasso d'umiditd dell'aria del tra | 40% ed | 45%, un processo di
raffracdamento ol G0 minuti, / [MPORTANTE: Los datos sehalados son indicativas, Calcule se hizo tomando en consigeracién grang madura y limpio, busnas condicionas maetaorolégcas, al grado de humadad dal aire antre 40% y 45%, procaso da
enfriamiento de B0 minulos,

DACI TECNICI ESPECIFICACIONES




